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DISPOSITIVO DI TAGLIO ED INFILAGGIO FILM MOD.“X-DEP UNIVERSALE”
(BREVETTATO)

SYSTEM OF CUTTING AND CLAMPING FILM MOD. “X-DEP UNIVERSAL”
(PATENTED)

PINZA DE CORTE Y INTRODUCCIÓN FILM MOD. “X-DEP UNIVERSAL”
(PATENTADA)

VORRICHTUNG ZUM ABSCHNEIDEN UND EINLEGEN DER FOLIE MODELL
“X-DEP UNIVERSAL” (PATENT)

Dispositivo Elettro-Pneumatico chiama-
to “X-DEP Universale” che può essere 
installato (in sostituzione del dispositi-
vo esistente) su tutti i tipi di macchine 
avvolgitrici automatiche esistenti sul 
mercato a prescindere dalla marca e dal 
modello. 
Esegue un taglio a freddo del lembo fi-
nale del film e un conseguente infilaggio 
fra le spire di avvolgimento, risolvendo in 
maniera esaustiva i problemi di svolaz-
zamento del lembo stesso. 
Questo dispositivo garantisce una mi-
gliore tenuta durante le operazioni di 
stoccaggio dei pallet ed il superamento 
del controllo sagoma tramite LGV, per-
tanto ideale per qualsiasi tipo di magaz-
zino automatico.

Dispositivo Electro-neumático llamado 
“X-DEP Universal” que puede ser insta-
lado (en sustitución del dispositivo exi-
stente) sen todos los tipos de máquinas 
envolvedoras automáticas existentes en 
el mercado  independientemente de la 
marca o el modelo. Realiza un corte en 
frio de la parte final del film y un po-
sterior roscado entre las vueltas finales 
de la envoltura, resolviendo de manera 
exhaustiva los problemas de las llama-
das colas de novia en los palets. Este di-
spositivo garantiza una mejor sujeción 
durante las operaciones de stockage de 
los palets y superar el control de galibo 
para las LGV, por tanto ideal para cual-
quier tipo de almacén automático.

The electro-pneumatic device called 
“X-DEP Universal” can be installed in 
all kind of existing automatic wrapping 
machine, turntable, arm o ring rotating 
(any Brand).
With this new modification we obtain 
a perfect system for cutting the film by 
blade and a perfect hooking of the end 
of the film behind the last turn to avoid 
a long end film and loosing film welding 
problems.
We guarantee the holding of the hoo-
king during all the logistic transporta-
tion of the pallet inside the warehouse 
of the company and shipment to the fi-
nal customer.
It’s a perfect solution for all automatic 
warehouses. 

Die elektropneumatische Vorrichtung 
“X-DEP Universal” zum Nachrüsten al-
ler derzeit auf dem Markt erhältlichen 
Wickelautomaten aller Marken und Mo-
delle führt einen Kaltschnitt des Folie-
nendes aus, und legt es so zwischen die 
Umwicklungen ein, dass es nicht mehr 
lose herunterhängt.
Die umwickelten Paletten sind dicht, 
können daher besser gelagert werden, 
und bestehen auch garantiert jede LGV-/
FTS-Kontrolle - die ideale Lösung also für 
die automatische Lagerverwaltung.
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RISULTATO FINALE GRUPPO DI TAGLIO PINZA X-DEP
END RESULT OF CUTTING FILM WITH X-DEP SYSTEM
RESULTADO FINAL CON SISTEMA DE CORTE
CON PINZA MOD. X-DEP
ENDERGEBNIS FOLIENENDSCHNITT MIT X-DEP


